Zatacznik nr 7

Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru

robot

zamowienie:

Roboty remontowo — budowlane zwigzane z modernizacjg budynku Zespotu
Szkot Ogolnoksztatcgeych nr 5 im. AK w Gliwicach - czes¢ nr 2



Nazwa zamowienia:

Roboty remontowo — budowlane. Modernizacja obiektu —remont
dachu i ciggdw komunikacyjnych

Kody CPV:

4521 42 00 — 2 — roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem

45 45 30 00 — 7 — roboty remontowo — renowacyjne
45 26 19 10 — 6 — naprawa dachéw

45 26 14 00 — 8 — ktadzenie dachow bitumicznych
45 26 12 13 — 0 — ktadzenie dachéw metalowych

45 31 70 00 — 2 —inne instalacje elektryczne

Podstawa opracowania:

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004, Dz.U. nr
202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072

2.Wspdlny stownik zamowienn CPV

3.Ustawa z dnia 29.01.2004 — Prawa zamowien publicznych



1. Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
jest zbiér wymagan w zakresie wykonania remontu dachu czesci
niskiej oraz czesciowg modernizacje ciggdw komunikacyjnych w
Zespole Szkot Ogodlnoksztatcgeych nr 5 w Gliwicach pry ul. Sikornik 34.
Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczgce
witasciwosci materiatow, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegdlnych robot.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt stanowi czesé
dokumentéw przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez
Wykonawcéw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy opracowywaniu oferty.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Zakres robot obejmuje swym zakresem roboty zwigzane z rozbidrkg i
renowacjg pokrycia dachu czesci niskiej wraz z odwodnieniem potaci
dachowych i wykonaniem niezbednych robdt towarzyszgcych np.
utylizacja odpaddéw oraz wykonanie czeSciowej modernizacji w
ciggach komunikacyjnych.



- rozbidrka istniejgcego pokrycia dachéw wraz z jego odwodnieniem

- naprawa powierzchni tacenia potaci dachéw wraz z jej
oczyszczeniem i impregnacjg

- naprawa i przemurowanie kominow

- renowacja potfaci dachow z zachowaniem rodzaju pokrycia w
rozwigzaniu systemowym papg termozgrzewalng przy zastosowaniu
papy podktadowej i nawierzchniowej oraz blacho - dachéwki.

Do wykonania warstwy podktadowej nalezy zastosowal pape
asfaltowg podktadowg do wykonywania pokry¢ dachowych z
wktadkg nosng z widkna poliestrowego, wykonczong warstwag
wierzchnig folig o grubosci minimum 3,0 mm .

Do wykonania warstwy wierzchniej nalezy zastosowaé pape
asfaltowg modyfikowang SBS do wykonywania pokry¢ dachowych z
osnowq poliestrowg o gestosci minimum 200 g/m2 , strona spodnia
wykonczong folig, strona wierzchnia wykonczona posypka mineralng
o grubosci minimum 5,2 mm .

Przy wykonywaniu robdt pokrywczych nalezy stosowac akcesoria i
rozwigzania zgodnie z wytycznymi producenta przyjetego i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego rozwigzania systemowego.
Do obowigzkéw Wykonawcy wraz wykonaniem robdt pokrywczych
bedzie nalezato réwniez:

- wykonanie odwodnienia potaci dachow

- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji
odgromowej

- niezbedne roboty towarzyszgce np.: wywadz i utylizacja odpadow



W ramach czesciowej modernizacji ciggow komunikacyjnych
przewidziano odnowienie powtok malarskich w klatkach schodowych,
do obowigzkdw Wykonawcy bedzie nalezato m.in.:

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich

- naprawe tynkow

- przygotowanie powierzchni pod powtoki malarskie
- wykonanie robot malarskich.

- roboty towarzyszace

Do wykonania powfok malarskich nalez przewidzie¢ farby odporne na
Scieranie wodorozcienczalne, akrylowe farby Ilateksowe o
dopuszczalnej zawartosci LZO ponizej 30g/l, odpornosci na
szorowanie na mokro klasa 3 (PN-EN 13300:2002) w kolorystyce
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku w obrebie
prowadzonych robdt w czasie trwania realizacji zadania az do
momentu zakonczenia i odbioru kornicowego robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce srodowiska naturalnego.



W okresie trwania prac remontowo — budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest podejmowacd uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska w
obrebie budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b trzecich. Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca podejmie
odpowiednie  srodki  ostroznoSci i  zabezpieczenia  przed
zanieczyszczeniem powietrza, gleby i mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg
sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w wyniku prowadzonych robot.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia znajdujgce sie na placu budowy i uzywane do
robot od przejecia placu budowy do czasu odbioru koncowego



2. Materiaty

Materiaty zastosowane w trakcie robdt zwigzanych z realizacjg
zamowienia powinny odpowiadac¢ jakoscia wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom przedmiaru robot i
specyfikacji istotnych warunkéw zmadwienia.

Na kazde zgdanie Zamawiajgacego Wykonawca zobowigzany bedzie
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat, deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcg norma lub aprobatg techniczna.

Zastosowane materiaty do wykonywania zamdwienia muszg posiadacd
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie a
przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w
zatgcznikach do tych dokumentéw.

3. Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet
wiasciwy dla danego rodzaju robdt (np. zalecane przez producenta
papy), ktéory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot.

4. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robot dla
osiggniecia efektu uzytkowego. W trakcie prowadzenia robot
powinna prowadzona by¢ stata kontrola jakosci wykonywanych
robdt. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robot przekaze
inspektorowi nadzoru wytyczne (zalecenia) producenta przyjetego
rozwigzania dotyczgce zaktadania pap termozgrzewalnych.



5. Odbidr robot

W trakcie prowadzonych robot nalezy dokonywac na biezgco odbioru
robot zanikajgcych w czasie umozliwiajgcym wykonie korekt i
poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robot.

Przed zgtoszeniem do odbioru koicowego Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- protokoty odbioru robét zanikowych

- Swiadectwa jakosci materiatdw ,atesty, aprobaty techniczne itp. lub
inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie materiatow do obrotu
i stosowania

- instrukcje konserwacji dachéw (zalecenia uzytkowe) wykonanych z
zastosowaniem pap termozgrzewalnych opracowang zgodnie z
zaleceniami producenta zastosowanego systemu

- projekt instalacji odgromowej wraz protokotami pomiarow
powykonawczych uziomoéw

- dokument potwierdzajg przekazanie materiatow porozbidrkowych
do utylizacji



